;\ GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

Serie UCM6100
IP PBX

La serie UCM6100 es un IPPBX innovador, diseflado para proveer comunicaciones unificadas a un
nivel empresarial de forma segura y con facil administracién para las pequefias y medias empresas
(PYMES). Desarrollado sobre una avanzada plataforma de hardware y funcionalidades de software
revolucionarias, la serie UCM6100 ofrece un gran avance como solucion de la convergencia de

voz, video, datos, fax, video vigilancia y en aplicaciones maviles, sin licencias adicionales o cargos

mensuales.
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Interfaces

Puertos FXS para teléfonos
anélogos

Uno o dos Puerto red Ethernet Rj45 (UCM6102/6104) a 1T0M/100M/1000M Con PoE Plus
integrado (IEEE 802.3at-2009)

LEC con NLP(Protocolo de Paquetizacion de Voz), Cancelacion de Eco de linea de hasta 128ms
a niveles de calidad de operador de telefonia, bufer de Jitter dindmico, deteccién de médem y
auto conmutador a G.711

Capacidades de paquetes
sobre Voz

Protocolo de Aprovisionamiento TFTP/HTTP/HTTPS, deteccién-automatica y auto-aprovisionamiento de terminales IP
y Plug-and-Play Grandstream a través de ZeroConfig (Opcién 66 DHCP/Multicast SIP SUBSCRIBE/mDNS)DHCP

TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPOE,
SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP

Tono de llamada, inversién de polaridad, detecciéon de colgado, desconexion por corriente,
tono de ocupado

SRTP, TLS, HTTPS, SSH

UCM6102/6104: 226mm (L) x 155mm(W) x 34.5mm(H)
UCM6108/6116: 440mm(L) x 185mm (W) x 44mm (H)

Montura de pared y de escritorio para el (UCM6102/6104); Montura de rack y de escritorio
para el (UCM6108/6116)

Ingles/Chino/Espafiol/Francés/Aleman/Ruso/Italiano a través del GUI; IVR personalizable con
soporte para cualquier idioma

Multiples colas de llamadas configurables, distribucion automatica de llamadas (ACD) basado
en las habilidades del agente/disponibilidad/nivel ocupado y avisos en cola de llamada

Hasta 30 (UCM6102), 45 (UCM6104), 0 60 (UCM6108/6116) llamadas simultaneas, o 66% del
limite si las llamadas estan encriptadas por SRTP

Hasta 3 (UCM6102/6104) 0 6 (UCM6108/6116) puentes de conferencias protegidos por
Puentes de conferencia contrasefia que permite hasta 25 (UCM6102/6104) o 32 (UCM6108/6116) participantes si-
multaneos PSTN o IP.

Llamadas concurrentes

Parqueo de llamadas, Desvi6 de llamadas, Transferencias de llamadas, DND (No molestar),
grupos de repiques serial/paralelo, Voceo/intercom etc.

FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B, Parte 68

CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS
A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Clase B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002
ITU-T K.21 (Nivel basico); UL 60950 (Adaptador de corriente)

Funciones de llamadas

Conformidad
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