SAT X10/ X15

La solucion ideal para puntos de venta

Todo-en-uno
solucion POS

am Windows 8

Caracteristicas:

* Procesador Intel Dual Core
* Diseflo compacto
* Instalacion flexible con capacidad de expansion

Haciendo la diferencia con las pantallas tradicionales para Puntos de Venta, el * Solucién rentable
SAT tiene un disefio integrado para clientes que trabajan en Tiendas por * Combinacién versatil
departamento, supermercados, y lugares con poco espacio. Su variedad de * Circuitos y componentes industriales

puertos de entrada hace que sea sencillo configurar cualquier dispositivo * Sisterna Operativo Android Window5yMac

requerido como lectores de codigo de barra, gavetas, etc. Su pantalla
es a prueba de agua y de alta durabilidad. Su disefio ergondmico hace que sea
sencillo de manejar para el usuario. Se puede conectar a un visor de datos, un
lector de banda magnética y una impresora a través de sus puertos ubicados en
la parte trasera. De facil mantenimiento y servicio, son los equipos ideales para

aplicaciones comerciales y de consumo.

¥p~2025 uFp DISPLA!
RSedEGEre uulnln.' 1

Display VFD y alto brillo Mecanismo de impresién
incluido

Lector MSR y Ibutton
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SAT X10/ X15 O SAT

SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGIA

Caracteristicas Técnicas Sistema Android

Modelo| 10" |

Sistema

CPU Support Freescale i.MX6 U/Q ARM Cortex-A9 Dual/Quad
CPU Core 1000MHz

CPU Soportado

Memoria 1G byte DDR3
Core Légico Freescale i.MX6
Red 10M/100M/1000M
Botdn de power 24V Fuente de poder Visor VFD y alto brillo
Peso 8 kgs 10 kgs
Dimensiones 358 x 345 x 167.5 mm 358 x 345 x 205 mm
Sistema operativo Android 4.2

Almacenamiento

eMMC 8G/16G/32G (Standard 8G)
SD Micro SD card Slot
Puerto de Entrada y/o Salida

Al ient
macenamiento MicroSD Slot x1 support SDXC

externo Impresora térmica con
USB 2.0 Host x2 mecanismo Seiko Sl
Puerto USB
USB 2.0 OTG x 1(Micro USB)
mPCle mPIC1 +USBx 1
SATA SATA 2.0 x1 ( Solamente Q)
RS-232 RS-232 Externo: DB9 RS-232 x2
Internal RS232 x3
Pantalla
Pantalla 10" TFT LCD Panel 15" TFT LCD Panel
Max. Resolucién 1024 x 768
Brillo 300 nits 250 nits
Touch Screen 5 wires resistive touch Lector de banda

magnética y i-botdn

Periféricos opcionales
Impresora térmica 3"; corte automatico, Velocidad: 200mm/

Impresora segundo
RS232; compatible con comandos EPSON. VFD 20 columnas x 2
Visor de datos lineas, cada columna 5x7 dots
MSR JIS-1 0 11, 1SO Track 1/2/3; USB
Color Gris oscuro o Blanco
Wireless LAN Mini PCle Wireless LAN Mddulo 802.11 b/g

Modulo USB, ISO 14443A, Ultra-
Lector de huella - Light, Mifare@Pro, DESfire
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SAT X10/ X15

O SAT

P C S

SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGIA

Caracteristicas Técnicas Sistema Windows

Modelo Dynamic 10" Dynamic 15"

CPU Intel ATOM Dual Core D525 1.8 GHZ
Core Légico Intel NM10

Memoria Hasta 4GB DDR3

Red 10/100/1000 Base-T

Fuente de poder Adaptador 24 V.

Peso 8 Kg 9 Kg

Dimensiones 358x345x167.5 mm 380x2058x393.5 mm

Sistemas Operativos Windows XP/XPE, WEPOS, POSReady 2009, Windows 7y 8

Almacenamiento

HDD 1x2.5" SATA HDD

SSD MLC SATA 16GB/32GB/64GB

SD Slot para tarjeta SD opcional
Pantalla

LCD 10" TFT LCD 15" TFT LCD

Mdxima Resolucidn 1024 x 768

Brillo 250 nits

Touch Screen 5 Wires Resistive

usB 5xUSB 2.0

Serial 3 x DB-9 Puertos COM
PS2 1 x PS/2 Puerto para teclado
LAN 1x10/100/100 Mbps (RJ 45)
VGA 1 x DB-15 VGA

Audio 1 x 2W parlante (opcional)
Gaveta 1xRJ11

DC 1 x DC-in

Bot6n Power 1 x Botén encendido

Periféricos

Impresora térmica 3"; corte automatico, Velocidad:

Impresora 200mm/segundo
RS232; compatible con comandos EPSON. VFD 20 colum-
Visor de datos nas x 2 lineas, cada columna 5x7 dots
MSR JIS-l o ll, 1ISO Track 1/2/3; USB
Color Gris oscuro o Blanco
Wireless LAN Mini PCle Wireless LAN Mdédulo 802.11 b/g

Médulo USB, ISO 14443A, Ultra-

Lector de huella - Light, Mifare@Pro, DESfire

All in one

Visor VFD y alto brillo

Impresora térmica con
mecanismo Seiko SlI

Lector de banda
magnética y i-botdn
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